Приложение № 1

                           УТВЕРЖДЕН

решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам

Протокол №  4/69-2002 от  25 июня 2002 г.

ТИПОВОЙ  ПОРЯДОК ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛЕНТ ЗАЩИЩЕННЫХ В КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основные положения по встраиванию электронных контрольных лент защищенных (далее – ЭКЛЗ) в контрольно-кассовые машины (далее – ККМ) и предназначен для генеральных поставщиков, центров  технического обслуживания (далее – ЦТО), пользователей ККМ,  экспертных организаций по ККМ и организаций, осуществляющих контроль за применением ККМ.  

1.2. Встраивание ЭКЛЗ – процедура, включающая  переоборудование ККМ, в которой не реализована возможность функционирования ЭКЛЗ, до соответствия эталонной версии ККМ, в которой эта возможность реализована, и установку ЭКЛЗ.

1.3. Встраивание  ЭКЛЗ в ККМ производится в соответствии с документацией генерального поставщика.

1.4. К работам по встраиванию ЭКЛЗ допускаются генеральные поставщики и ЦТО. При этом генеральные поставщики обеспечивают подготовку ЦТО к работам по встраиванию ЭКЛЗ.

1.5. ККМ, в которую встроена ЭКЛЗ, должна быть оснащена средством визуального контроля «Государственный реестр»  года встраивания в нее ЭКЛЗ.

1.6. ККМ, в которую встроена ЭКЛЗ, должна иметь паспорт версии с буквенным обозначением «ЭКЛЗ», расположенным в поле дисплея, изображённого на паспорте версии. К этому   паспорту  версии прилагается дополнительный лист, выполненный на бланке установленной формы, для учёта ЭКЛЗ.

1.7. Поставка ЭКЛЗ производится генеральным поставщикам или ЦТО предприятием–изготовителем ЭКЛЗ при содействии Российской ассоциации производителей кассовой техники.

1.8. ККМ, в которых реализована возможность функционирования ЭКЛЗ, могут продаваться и перепродаваться либо с не активизированной ЭКЛЗ, либо без ЭКЛЗ. Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается. 

1.9.  Процедура встраивания   ЭКЛЗ в ККМ включает:

1.9.1. Переоборудование ККМ для реализации  возможности функционирования в ней ЭКЛЗ с установкой средства визуального контроля «Государственный реестр» года встраивания ЭКЛЗ.

1.9.2. Установку  ЭКЛЗ в ККМ. 

1.9.3. Проведение необходимых записей в паспорте ККМ и паспорте версии. 

2.  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ККМ

2.1. Перед проведением переоборудования ККМ должны выполняться все процедуры, регламентированные для отправки ККМ в ремонт и составляться Акт по  Унифицированной форме № КМ-2. Показания счетчиков ККМ до переоборудования указываются в столбце  Акта «Перед отправкой машины в ремонт». 

2.2. Переоборудование ККМ для реализации возможности функционирования в ней ЭКЛЗ, должно быть проведено с использованием комплекта доработки ККМ, обеспечивающего возможность встраивания и функционирования ЭКЛЗ в ККМ,  и поставляемого в ЦТО генеральным поставщиком ККМ. 

2.3.  ЭКЛЗ может поставляться   в составе  комплекта доработки, или отдельно от него.

2.4. Комплект доработки, помимо оборудования, обеспечивающего возможность встраивания и функционирования ЭКЛЗ в ККМ,  должен включать комплект эксплуатационной документации переоборудованной ККМ, паспорт версии переоборудованной ККМ, шильдики с наименованием переоборудованной ККМ и средство визуального контроля «Государственный реестр» соответствующего года.

2.5. Последовательность действий при проведении процедуры переоборудования ККМ определяется документацией генерального поставщика.

3. УСТАНОВКА ЭКЛЗ В ККМ

3.1. Последовательность действий при проведении процедуры  установки ЭКЛЗ в ККМ определяется  инструкцией генерального поставщика ККМ. 

3.2. По завершению установки ЭКЛЗ в ККМ должны выполняться все процедуры, регламентированные для возврата ККМ из ремонта и заполняться Акт по  Унифицированной форме № КМ-2. Показания счетчиков ККМ после установки ЭКЛЗ указываются в столбце  Акта «При возврате машины из ремонта в организацию». 

4 . ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗАПИСЕЙ В ПАСПОРТАХ ККМ И ВЕРСИЙ ККМ

4.1.       В паспорте (формуляре)  ККМ после  ее переоборудования делаются дополнительные записи в разделе «особые отметки» о дате переоборудования  и  новом наименовании ККМ  и ее версии. Записи заверяются подписью и печатью организации,  проводившей переоборудование ККМ. 

4.2. После первичной установки ЭКЛЗ в паспорте версии должна быть сделана отметка об установке ЭКЛЗ, заверенная подписью и печатью организации, проводившей установку ЭКЛЗ, и содержащая регистрационный номер ЭКЛЗ и дату установки.
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